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1. A KÉZIKÖNYV FONTOSSÁGA ÉS CÉLJA

Ez a kézikönyv segít a kerékpár testreszabásához és méretéhez igazításához, hogy növelje a vezetés 
kényelmet, az élvezetet és a biztonságot.

Nagyon fontos, hogy ismerje a kerékpár alkatrészeit és biztonsági tulajdonságait, valamint az alkatrészek 
beállítását, hogy maximális élvezetet és biztonságot érjen el az utazás során.

Megjegyzés: Ez a kézikönyv nem arra hivatott, hogy mélyreható ismereteket adjon a kerékpár 
mechanikájáról és működéséről. Ehelyett úgy tervezték, hogy megmutassa, hogyan kell elvégezni az 
alapvető ellenőrzéseket, mielőtt elindul útjára, valamint az alapvető karbantartást. Az Ön biztonsága 
érdekében a Mondraker azt ajánlja, hogy ha a kerékpár nem működik megfelelően, vigye el a Mondraker 
viszonteladójához, ahol megvásárolta, mielőtt megpróbálná kijavítani a problémát.

1.1. Miért olvassa el ezt a kézikönyvet?
A kerékpározás nagy kockázattal járhat az ön számára, ha nem gondosan és biztonságosan csinálja. 
Ezért azt javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

1.2. Kerékpár alkatrészei 
Az alábbiakban a kerékpár összes, különféle alkatrészeinek a neve látható. Ez segít megérteni ezt a 
kézikönyvet.

1. Váz
2. Villa 
3. Szár
4. Biciklikormány

9. Küllő
10. Kerékagy
11. Pedál
12. Hajtókar

5. Fékkar
6. Váltókar
7. Gumiabroncs
8. Felni

13. Lánc
14. Első váltó
15. Hátsó váltó
16. Lánckerék

17. Fék
18. Nyeregcső
19. Nyereg
20. Kormánycsapágy
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1.3 Kerékpár típusok
A kerékpárok nagyon sokféle módon használhatók, ezért egyre fontosabb a kerékpár geometriájának 
és alkatrészeinek a rendeltetésszerű használatához igazítása. Fontos, hogy ismerje a különféle 
kerékpártípusokat, így megfelelően használhatja a kerékpárt. Biztonságosan utazzon úgy, hogy ismeri a 
kerékpár korlátjait. Kereskedője tanácsot adhat Önnek arról, hogy melyik kerékpár a legjobb, az alapján, 
hogy mire használja.

1.3.1 Közúti kerékpárok
Versenykerékpár néven is ismertek, mivel az első közúti és triatlon versenyen használták őket. 
Ezeket a kerékpárokat gyors tempóhoz, kemény edzéshez és versenyhez használják, különösen 
aszfaltos utakon. Ezek a legkönnyebb, leg aerodinamikusabb és leggyorsabb kerékpárok. Kereteik 
nagyon könnyű és erős anyagokból készülnek, hogy teljes mértékben kihasználhassák a pedál erőt. 
Geometriájuk úgy lett megtervezve, hogy a versenyző alkalmazkodhat a kerékpárhoz a hatékonyabb 
pedálozáshoz, miközben megtartja az aerodinamikai helyzetét. Az ilyen típusú kerékpárok kereke 
nagyobb átmérőjű (28”), mint a szokásos hegyikerékpároké, és gumiabroncsuk nagyon keskeny, 
hogy csökkentsék a talajjal történő súrlódást.

1.3.2 Hegyi kerékpárok (Mountain)
Ezeket a kerékpárokat bármilyen felületre való használatra tervezték. Nagyobb kényelmet és 
biztonságot nyújtanak a vezetőnek a szabálytalan felületeken, például erdei ösvényeken vagy 
hegyi utakon. Komponenseik nagyon ellenállnak a kőhatásoknak és a kedvezőtlen időjárási 
viszonyoknak. A keret geometriája biztosítja, hogy a versenyző függőleges helyzetben legyen, 
nagyobb mozgásszabadsággal a kerékpár jobb irányítása érdekében a kanyargós terepen. Kétféle 
hegyikerékpár létezik attól függően, hogy a keret felfüggesztési rendszerrel rendelkezik-e vagy sem.

1.3.2.1 Merev vázas kerékpár
Az ilyen típusú kerékpárokat a nem túl durva ösvényeken és hegyi ösvényeken való vezetésre 
tervezték. Ezek a kerékpárok néha könnyű első felfüggesztéssel és tárcsafékekkel vannak 
felszerelve. Ezek általában 20 vagy 30 sebességes kerékpárok, amelyek a pedál ritmusát a pályára 
vezetik.

Megjegyzés: Ezeket a kerékpárokat nem úgy tervezték, hogy gyorsan lefelé menjenek vagy 
ugráljanak. Ön kockáztatja biztonságát.

1.3.2.2 Teljes felfüggesztésű kerékpár
A hegyikerékpárok fejlődése teljes felfüggesztésű kerékpárok gyártásához vezetett. Ezek lehetővé 
teszik a vezető számára, hogy kényelmesebben haladjanak a terepen, és megkönnyítsék a 
leereszkedést az ütések és a lyukak elnyelésével. Teljes felfüggesztési vázat fejlesztettek ki 
az agresszívabb vezetéshez vagy meredekebb lejtőkhöz. A nagyobb biztonság és stabilitás 
érdekében általában vastagabb gumiabroncsokkal rendelkeznek, mint a merev vázkerékpárok. 
Keményebb alkatrészekből készülnek, és hosszabb elülső felfüggesztéssel rendelkeznek. Nem a 
súly, hanem a nagyobb kopásnak és fáradtságnak kitett anyagok megbízhatósága és szilárdsága 
a fontosabb. Általános szabály, hogy az ilyen típusú kerékpárok geometriáját úgy tervezték, hogy 
nagyobb kényelmet és vezetési irányítást biztosítsanak, nem pedig a pedálhoz való hatékony 
pozíciót.

1.3.3 Városi kerékpárok
Ezeket a kerékpárokat szállítóeszközként használják, és 28 vagy 26 colos kerekekkel érkeznek. A 
vezető helyzete ezeken a kerékpárokon nagyon kényelmes. Fürgének és gyorsnak kell lennie, és 
rendelkezzen minden, a városban való utazáshoz, szükséges felszereléssel. Sok közös tulajdonsággal 
bírnak a hegyikerékpárokkal, bár a vázuk nem olyan erős, és vannak alkatrészeik, amelyek jobban 
megfelelnek a rendeltetésüknek.
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1.3.4 BMX kérékpárok
Ez a kategória magában foglalja az összes 20” átmérőjű kerékkel rendelkező kerékpárt, amelyeket 
nem kizárólag gyermekek számára terveztek. A BMX kategóriába kizárólag versenyekre szolgáló 
kerékpárok tartoznak, amelyeket sokkal könnyebb és nagyobb teherbírású alkatrészekkel terveztek, 
hogy ellenálljanak az ezeken a versenyeken fellépő nagy gyorsulásoknak. A BMX kerékpárok másik 
típusa a Freestyle kerékpárok, amelyeket városi gördeszkaparkokban vagy kerékpárparkokban 
használnak. 

1.4 Kerékpár rendeltetésszerű használata

Egyetlen típusú kerékpár sem alkalmas minden célra. Meghatalmazott forgalmazója segíthet kiválasztani 
az ön igényének megfelelő kerékpárt, és segít megérteni annak korlátozásait. A kisebb változtatások 
azonban megváltoztathatják a teljesítményt vagy kibővíthetik a tervezett felhasználási kört. Például a 
gumiabroncsok vagy felfüggesztés.

Az alábbiakban bemutatjuk a kerékpárok különféle csoportjainak használatát. A Mondraker termékcsalád 
nem tartalmazza ezt az összes csoportot, de szeretnénk önnek megmutatni, hogy több információval 
rendelkezzen. Ha bármilyen kérdése van a meghatározott felhasználásokról vagy a táblázatokban 
szereplő információkról, vegye fel a kapcsolatot a Mondraker hivatalos forgalmazójával.

VIGYÁZAT: Ismerje meg a kerékpárt és annak rendeltetését. A nem megfelelő kerékpár 
megválasztása veszélyes lehet, mivel a kerékpár nem megfelelő módon való használata 
veszélyes.

CSAK ASZFALTOS ÚTON VEZETENDŐ. NAGY TELJESÍTMÁNYŰ ÚT

Csoport  1:  Kerékpárok, amelyeket aszfaltos utakon való vezetéshez terveztek. 
Nem használható csomagtartókkal, track és trail szóba sem jöhet.

ASZFALTOS UTAKHOZ ÉS FELTÖLTÖTT NYOMVONALAKHOZ. UGRATÁSRA NEM

Csoport 2: Az előző csoportba tartozó kerékpárokkal ellentétben sima 
kavicsos utakon és továbbfejlesztett nyomvonalakon is használhatók, ahol a 
gumiabroncsok nem veszítik el a talajérintkezést.

KIS AKADÁLYOKKAL ELLÁTOTT, ÁT NEM ALAKÍTOTT PÁLYÁKON  VALÓ VEZETÉS-
HEZ 

Csoport 3: Az 1. és a 2. csoportba tartozó felhasználásokon túlmenően, 
durva pályán is alkalmazhatók bizonyos technikai nehézségekkel, de nem 
szélsőséges használatra ugró és agresszív ereszkedéssel. Használhatók 
versenyre a rally-n és a hosszú távon is, de nem Freeriding-ben vagy a 
Downhill-ben. Ezek könnyebb biciklik a gyorsabb reakciósebesség elérésért, 
az átlagos felfüggesztési menettel hatékonyságot kell biztosítani, ahelyett, 
hogy elnyeli a dudorok és a lyukak hatásait. Ezért szélsőséges felhasználásra 
nem ajánlottak. Az ide tartozó Mondraker kerékpárok az XC sport, az XC Pro, a 
Trail és a Fatbike kategóriák.

1. Csak burkolt utakon 
Történő vezetéshez.

3. Kis akadályokkal ellátott, 
nem átalakított pályákon való 

vezetéshez.

2. Csak aszfaltos utakon és 
feltöltött nyomvonalakhoz 
szánták. Ugratáshoz nem.
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FIGYELMEZTETÉS: Az összes felnőtt Mondraker kerékpárt úgy tervez-
ték és tesztelték, hogy a maximális kombinált vezető / rakomány / 
kerékpár súlya 120 kg legyen.

Az új Mondraker kerékpár első használata előtt nagyon fontos, hogy olvassa el a következő alapvető 
pontokat, hogy a kerékpárt testéhez és méretéhez igazítsa, ezzel növelve a vezetés kényelmét és 
biztonságát. Megmutatjuk azt is, hogyan lehet ellenőrizni, hogy a kerékpár alkatrészei készen állnak
-e a biztonságos használatra. Ezeket a dolgokat általában a Mondraker viszonteladója végzi el, és 
ellenőrzi azokat, ahol megvásárolta a kerékpárt.

ÁT NEM ALAKÍTOTT NYOMVNALAKON, KÖZEPES AKADÁLYOKKAL

Csoport 4: A fenti csoportokon kívüli felhasználások mellett ezek a kerékpárok 
durva műszaki területeken, közepes méretű akadályokon és kis ugrásokon 
is használhatók. A 3. és 5. csoport között félúton vannak, azaz alkatrészeik 
nehezebbek és erősebbek, mint a 3. csoportba tartozó kerékpárok, de 
gyorsabban lehet haladni felfelé, mert a felfüggesztés úgy van kialakítva, 
hogy ne zavarja a pedálozást. Nem javasoljuk szélsőséges formákban történő 
alkalmazáshoz nagy esésekkel, ugrásokkal, falakkal vagy hosszú futómű
-futtatást, valamint nehéz alkatrészeket igénylő indítványokkal. A Mondraker 
Mountain és Enduro kerékpárok ebbe a csoportba kerülnének.

EXTREM VEZETÉSHEZ

Csoport  5: Kerékpárok, amelyeket szélsőségesebb felhasználásra terveztek 
ugratáshoz, leugráshoz, versenyző lejtőmenetre. A felhasználáshoz szükséges 
a nagyon hosszú futómű-futás és nagyon széles kerekek. Ezt kizárólag 
szakértő versenyzőknek szabad megkísérelniük, akik képeségekkel és 
tapasztalatokkal bírnak ezen szélsőséges helyzetek kezelésére. Ezen képesség 
mellett a vezetőknek átfogó biztonsági felszerelést (teljes arcú sisak, páncél, 
térd- és könyökpárnák stb.) kell viselniük, hogy megvédjék a testet esés 
esetén.

Ezek a kerékpárok nagyon robusztusak, de nem törhetetlenek, tehát tisztában 
kell lennie korlátozásaikkal, és nem szabad mindent megtenni, ami csak 
eszébe jut velük. Ha ilyen típusú vezetést végez, akkor vállalja, hogy megsérül 
és megsérül a kerékpára. És ne feledje, hogy ha csak ilyen módon használja 
a kerékpárt, akkor nem válik szakértővé. Az egyetlen 5. csoportba tartozó 
kerékpárok a Mondraker sorozatban a Freeride és a Downhill.

GYEREKEKNEK

Csoport 6: Kerékpárok, amelyeket gyermekek számára terveztek. A szülői 
felügyelet mindig szükséges. Kerülje az autókkal és akadályokkal vagy 
veszélyekkel járó területeket, beleértve a lejtőket, járdaszegélyeket, lépcsőket, 
szennyvízcsatorna-rácsokat vagy a lejtők vagy medencék közelében fekvő 
területeket

4. Durva pályákhoz, közepes 
akadályokkal.

5. Pro extrémní jízdu. 
Opatrnost je na místě.

6. Jen pro děti.

2. A MONDRAKER KERÉKPÁR BEÁLLÍTÁSA
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2.1 Vezetési testhelyzet és kerékpár szerelés
Mint minden sportban, a testhelyzete is nagyon fontos a megfelelő és hatékony teljesítmény biztosítása 
és a sérülések elkerülése érdekében. Kerékpározás közben az összes ízülettel ritmikus mozgást hajt végre 
hosszú ideig, ezért alapvető fontosságú, hogy a kerékpáros helyes vezetési pozícióba kerüljön.

2.1.1 Méret
A kerékpár, testének alakjához és méretéhez történő hozzáigazításának első lépése a megfelelő 
kerékpár méret kiválasztása. Túl kicsi vagy túl nagy kerékpár miatt elveszítheti az irányítást, és 
kényelmetlen lesz vezetés közben. A Mondraker kereskedő javasolja a legmegfelelőbb méretet az Ön 
által megadott információk alapján. Az első mérés a kerékpár magassága, amely a talaj és a felső cső 
felső része közötti távolság. A távolság határozza meg a kerékpár méretét. A legjobb mérés érdekében 
álljon a nyereg és a felső csövet áthaladó kormányszerkezet között. Ha ebben a helyzetben van, kb. 25 
mm szabad távolságot kell hagyni a felső csőtől a közúti kerékpárok esetén, és 50 és 75 mm távolság 
a hegyi (mountain) kerékpárok esetén. 

Ezek a számok a legújabb generációs hegyikerékpárok esetében a felső cső lejtésétől függően 
változhatnak, ezért javasoljuk, hogy forduljon a Mondraker viszonteladójához tanácsért a megfelelő 
méret kiválasztásához.
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FIGYELMEZTETÉS: Ha az nyeregcsövet nem helyezik be elég mélyre az üléscsőbe, az 
meghajolhat és akár eltörhet. Ez az ellenőrzés elvesztését és esését okozhatja.

A nyereg szögét is be kell állítania. A nyereg orrát felfelé és lefelé mozgathatja a nyereg alatti 
csavar segítségével. A leggyakoribb helyzet, ha a nyereg vízszintesen van a talajjal. A nyereg előre 
és hátra is állítható úgy, hogy elcsúsztatja azt a sínen. Mozgassa addig, amíg meg nem találja a 
legkényelmesebb helyzetet. Ne felejtse el, hogy a nyereg előre-hátra mozgatása azt jelenti, hogy 
közelebb vagy távolabb áll a kormánytól. Lehet, hogy a legújabb generációs nyeregcső csavarok más 
helyen helyezkednek el, vagy eltérően vannak elrendezve, de a nyeregét a fent leírt módon mindkét 
módon beállíthatja.

2.1.2 Nyereg beállítása
A helyes nyeregbeállítás fontos tényező a kerékpár legjobb teljesítményének és kényelme 
érdekében. A nyereg két irányba állítható. Először el kell érni a megfelelő magasságot. Ehhez felfelé 
kell húznia az üléstáblát, amíg el nem éri azt a helyzetet, ahol a kerékpáron ül, miközben a sarok a 
pedálon van, amíg a hajtókar a legalacsonyabb helyzetben van, és párhuzamosan az nyeregcsővel, a 
lába viszont szinte teljesen kinyújtva van. Ne felejtse el, hogy ne húzza ki az nyeregcsövet a megadott 
határokon túl. Ha továbbra sem érheti el kényelmes vezetési helyzetét, kérjen segítséget a Mondraker 
kereskedőtő
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2.1.4 Váltó és fékkarok
A kormányon található karok lehetővé teszik a sebesség és a fék megváltoztatását. Elhelyezheti 
őket saját preferenciái szerint. Az imbuszcsavar segítségével elcsúsztathatja őket a kormányon lévő 
markolatokhoz képest.

Alapból a Mondraker kerékpároknál, a hátsó fék a kormány jobb oldalára van felszerelve, az első fék 
pedig a kormány bal oldalán található.

2.1.5 A pedál beállítása
Ha a kerékpár automatikus pedálokkal rendelkezik, akkor beállíthatja a lábának a pedálról történő 
felszabadításához szükséges minimális nyomást. Ezt megteheti, ha meghúzza vagy meglazítja 
a pedálok végén lévő csavarokat. Pedálonként két csavar van; ha meglazítja őket, könnyebben 
eltávolíthatja a cipőjét, és ha meghúzza, akkor nehezebb lesz. Ez az egyes versenyzők preferenciáitól 
függ. Egyes versenyzők inkább egy laza pedált választanak, hogy nagyon könnyen vehessék ki 
cipőjüket, hogy gyorsan reagáljanak a problémákra, míg mások inkább szorosan tartják a cipőjüket, 
így a lábuk nem szándékos mozgás vagy ütköző felület miatt nem jön ki.

2.1.6 Szerelési kiegészítők
Kérje meg hivatalos Mondraker viszonteladóját, hogy szerelje fel az összes tartozékot a kerékpárjára. 
Ügyeljen arra, hogy az Ön vagy meghatalmazott forgalmazója által a kerékpárra szerelt kiegészítők 
ne blokkolják vagy akadályozzák a kerékpár bármely más alkatrészének megfelelő működését, ezzel 
veszélyeztetve az Ön biztonságát. Ellenőrizze azt is, hogy a felszerelni kívánt tartozék kompatibilis-e 
a Mondraker kerékpárral. Tudja meg, hogy a kiegészítők, például harangok, szarvak vagy lámpák 
megengedettek és jóváhagyottak-e, és engedélyezettek-e a közúti biztonság szempontjából.

FIGYELMEZTETÉS: Minél rövidebb a fékkar elmozdulása, annál kritikusabb a fékek helyes 
beállítása, hogy a teljes fékteljesítmény felhasználható legyen a rendelkezésre álló 
fékkar-mozgáson belül. Ha a fékkar elmozdulása nem elegendő a teljes fékteljesítmény 
alkalmazásához, a vezérlés elvesztését eredményezheti, ami súlyos sérülésekhez vagy 
halálhoz vezethet.

2.1.3 A kormánykar beállítása
A kormány szögét úgy állíthatja be, hogy meglazítja a csavart, amely azt a szárhoz rögzíti. Ezzel 
a beállítással egyenesen vagy lefelé állhat a kerékpáron. A kormányt néhány centiméterrel 
megemelheti vagy le is engedheti. Ehhez meg kell változtatni a távtartót a szár és a kormánycsapágy 
között. Javasoljuk, hogy vigye kerékpárját a Mondraker viszonteladójához, hogy elvégezze ezt a 
beállítást.

FIGYELMEZTETÉS: A nem kompatibilis vagy a nem megfelelően felszerelt kiegészítők 
hátrányosan befolyásolhatják a kerékpár teljesítményét, és nem biztonságosak.
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Gyerekülések és csomagtartók
Ha úgy dönt, hogy gyermekülést vagy csomagtartót szerel fel, ellenőrizze, hogy ezt egy hivatalos 
Mondraker márkakereskedő és profi kerékpárszerelő végezte el. Csak olyan kompatibilis 
kerékpárra szerelje fel, amely megfelel a gyermekülés, vagy a csomagtartó gyártója által 
megadott tulajdonságoknak.

Kormányvég
A Mondraker azt ajánlja, hogy ügyfelei ne telepítsenek kormányvégeket kerékpárjukra. Néhány 
kormányt úgy terveztek, hogy kibírja a kormányvégek további terhelését, míg mások nem. Egyes 
nagyon könnyű kormányok különösen rosszul bírják a kormányvéget. Ha kormányvégeket 
szeretne felszerelni, kérdezze meg a hivatalos Mondraker forgalmazót a rendelkezésre 
álló lehetőségekről, olvassa el a kormányrúd és a kormányvégekről kapott utasításokat és 
figyelmeztetéseket, és rendszeresen vizsgálja meg azokat.

2.1.7 Felfüggesztés beállítása
A Mondraker kerékpárokban használt villák és lengéscsillapítók több beállítórendszerből állnak. 
A finomhangoláshoz kérjük, kövesse a gyártó frissített útmutatásait. Ezt a részletes és frissített 
információt a gyártók webhelyein találhatja meg.

Alap beállítások
A vezető súlya és helyzete a kerékpáron meghatározza a villa és a hátsó ütés beállításait. Amikor 
ül a kerékpáron, mind a villa, mind a lengéscsillapító összenyomódik az összes elmozdulásuk 
százalékában; ezt a százalékot „sag” -nak hívják. A kerékpár használatának módjától függően 
különböző zsugorodási szintek ajánlottak. A sag 25% -30%-a ajánlott Enduro és mountain 
kerékpárokhoz, 30–40% között pedig freeride és downhill kerékpárokhoz. A „sag” tartományt az 
egyes felhasználók vezetési stílusa szerint is beállíthatjuk. Ehhez ajánlott több tesztet elvégezni, 
és a visszapattanást és a tömörítést egyéni ízléshez igazítani.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a kerékpárt, ha a csillapító elemekben nincs elegendő 
vagy túl nagy a nyomás, mivel ez ártalmas lehet, akár Önnek, akár a kerékpárnak.

FIGYELMEZTETÉS: A kerékpár kezelését közvetlenül befolyásolja a felfüggesztési elemek 
minden egyes módosítása, ezért tanácsos az első néhány vizsgálat során körültekintő 
és óvatos legyen, hogy elkerülje a lehetséges ütközéseket. Kerülje el a felfüggesztés 
olyan beállításának elvégzését, amely miatt a felfüggesztés (elmozdulás vége) nagyon 
gyakran előfordulhat; ez meghosszabbítja a futómű elemek élettartamát.



75

HG

FIGYELMEZTETÉS: A technológiai fejlődés bonyolultabbá tette a kerékpárokat és alkatrészeiket, 
és az innováció üteme növekszik. Ez a folyamatos fejlődés azt jelenti, hogy ez a kézikönyv 
nem szolgáltatja a kerékpár megfelelő javításához és / vagy karbantartásához szükséges 
összes információt. A balesetek és az esetleges sérülések esélyének minimalizálása érdekében 
elengedhetetlen minden olyan javítás vagy karbantartás elvégzése, amelyet nincs leírva 
ebben a Mondraker viszonteladó által átadott kézikönyvben. Ugyanolyan fontos emlékezni, 
hogy az egyéni karbantartási igényeket sok minden meghatározza, a vezetés stílusától a 
földrajzi elhelyezkedésig. Forduljon a forgalmazóhoz segítségért a karbantartási igények 
meghatározásához.

VIGYÁZAT: Fontos a kerékpáron lévő rögzítőelemek - anyák, csavarok - megfelelő meghúzási 
ereje. Túl kevés erő, és a rögzítőelem nem tartja biztonságosan a helyét. Túl sok erő, és a 
rögzítőelem a szálak szétfeszülhetnek, nyúlhat, deformálódhat vagy eltörhet. Akárhogy is, a 
helytelen meghúzási erő alkatrészek meghibásodásához vezethet, ami az irányítás elvesztését 
és esését okozhatja.

Kerékpározás előtt alapvető fontosságú, hogy gyorsan ellenőrizze annak biztonsági rendszereit és 
kioldóit. Lehet, hogy meglazultak az előző utazásakor, vagy elfelejtette meghúzni őket, miután szétszedte 
a kerékpárt a szállításhoz.

Minden kerékpárra rögzített csavarnak és anyának megvan a saját nyomaték értéke. A helyes meghúzási 
erő vagy nyomaték mindezen alkatrészekre nem általánosítható. A gyártó általában az alkatrészen 
az ajánlott nyomatékértékeket adja meg. Mindazonáltal az alábbiakban minden alkatrész standard 
nyomatékértékei vannak.

2.1.8 Lánc beállítása
A lánc a kerékpár alapvető és nagyon fontos része, ezért meg kell győződnie arról, hogy minden 
alkalommal kenve van-e és feszült-e az összes lehetséges lánckerék kombinációnál. A lánc 
feszültségét a hátsó váltóval állíthatjuk be. Speciális műszaki ismereteket igényel, és azt javasoljuk, 
hogy vigye a kerékpárját a hivatalos Mondraker viszonteladójához, hogy elvégezze ezt a beállítást.

A lánc élettartamának meghosszabbítása és a mechanizmus, lehető legnagyobb mértékű, 
károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk a könnyű pedálozást, anélkül, hogy a pedálokra 
túlzott erő hatna a sebességváltás során. Ezért kerülje a sebességváltókat, amikor a pedálokat 
maximális erővel használja.

Azt is javasoljuk, hogy kerülje a szélsőséges lánckerék kombinációkat: a kicsi lánckerék a két 
legkisebb lánckerékkel, a nagy lánckerék a két legnagyobb lánckerékkel. Ezek a kombinációk a lánc 
oldalsó deformációjához vezetnek, amely befolyásolhatja a váltógépek teljesítményét és a lánc korai 
kopását.

2.2 Kerékpár biztonsági tesztelése
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AJÁNLOTT NYOMAÉK ÉRTÉKEK MAXIMUM
(NM)

INCH LBS 
(LB/IN)

Hátsó váltó csavar

Hátsó váltó kábel-csavarja

Első váltó csavar

Elülső váltó kábel-csavarja

Váltó csavar-kormány

Kazetta

Hajtókar rögzítő csavar BB ék 

Hajtókar csavar Hollowtech II + Megaexo

Az alsó konzolon lezárt patron

Az alsó konzolon Hollowtech II + Megaexo

Tárcsafék féknyereg / villa

Tárcsafék, kar-kormány

Tárcsafék, kerékagy Torx

Tárcsafék, tárcsa Shimano agy, Centerlock

Csavarok kormánycsapágy, villás cső

Csavar a nyeregcső a nyereg egyetlen csavarral történő 
beállításához

Pedálok

Kerekek a tengelyen keresztül

A kerekek gyorskioldása

9 Nm

5 Nm

5 Nm

5 Nm

17 Nm

7 Nm

5 Nm

7 Nm

7 Nm

7 Nm

3 Nm

40 Nm

40 Nm

40 Nm

40 Nm

45 Nm

45 Nm

12 Nm

60 Nm

80 Ib/in

45 lb/in

45 lb/in

45 lb/in

150 lb/in

45 lb/in

60 lb/in

60 lb/in

60 lb/in

25 lb/in

355 lb/in

355 lb/in

355 lb/in

60 lb/in

355 lb/in

390 lb/in

390 lb/in

105 lb/in

530 lb/in

FIGYELMEZTETÉS: Ezek az értékek csak ajánlások; a beállítások helyes elvégzéséhez általában 
ellenőrizze az egyes alkatrészek műszaki dokumentációját. Ez a dokumentáció mellékelve van 
a kerékpárhoz, vagy elérhető a gyártók webhelyein.

Nyomaték a vázakban
A csavarok és tengelyek maximális nyomatékát a Mondraker vázakban minden egyes modellünkre 
külön táblázatokban mutatjuk be. Ezeket a beállításokat a Mondraker hivatalos forgalmazójánál egy 
hivatalos szerelőnek kell elvégeznie. Kérjük ellenőrizze, hogy milyen beállítást kell végrehajtania a 
Mondraker keretéhez.

2.2.1 Kerék ellenőrzése
Emelje fel a kerékpár első részét, és forgassa meg a kereket. Ügyeljen arra, hogy a kerék egyenletes kör 
alakú mozgással járjon, és ne mozogjon oldalirányban vagy fel-le. Ellenőrizni kell a gumiabroncsok 
nyomását is. A megfelelő nyomást a gumiabroncs oldalán jelzik.

Nagyon fontos a küllők feszültségének ellenőrzése azáltal, hogy egyszerűen megérinti őket. 
Mindegyiknek szilárdnak és szorosnak kell lennie.

VIGYÁZAT: Soha ne töltsön az gumiabroncsot a gumiabroncs oldalfalán feltüntetett maximális 
nyomáson túl. Az ajánlott maximális nyomás túllépése esetén a gumiabroncs felrobbanhat 
a felniről, ami a kerékpár károsodásához, valamint a kerékpáros és a járókelők sérüléséhez 
vezethet.                          	  
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2.2.2 Fék ellenőrzése
Ügyeljen arra, hogy a fékbetétek a felnik fékkarimáján belül legyenek. Amikor a fék működik, a 
teljes talp felületét meg kell támasztani a peremén. Ellenőrizze, hogy a fékkábelek sértetlenek-e, és 
a kábelekben vagy azok burkolatában nincs-e olyan hiba, amely megszakadhat. Tárcsafékek esetén 
nagyon fontos ellenőrizni, hogy a betétek nem használódtak-e el és a tárcsa teljesen támaszkodik-e. 
A fékkarnak soha nem szabad megérinteni a markolatot használat közben. Ne feledje, hogy a 
kerékpár súlya és a süllyedés miatt nehezebb lesz megállítani a kerékpárt vezetés közben.

Ne feledje, hogy a fékezési távolság jelentősen megnő nedves vagy esős körülmények között, ezért 
javasoljuk, hogy ilyen körülmények között legyen nagyon óvatosan.

2.2.3 A kerék és az nyeregcső gyorskioldóinak ellenőrzése
A legtöbb kerékpár gyorskioldókat használ a kerekein és a nyeregcsőn. Ellenőrizze, hogy a 
gyorskioldók teljesen le vannak-e zárva, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kerekek megfelelően 
vannak-e rögzítve a kerethez és a villához a súlyos balesetek elkerülése érdekében.

A gyorskioldást a kar ellentétes oldalán lévő anyának meghúzásával lehet szorítani mindaddig, amíg 
a kart nem lehet bezárni bizonyos fokú ellenállással. Soha ne hagyja lazán a kart, és ne próbálja meg 
bezárni az anyával megegyező irányba forgatva.

Ha kerékpárja nem gyorskioldású, és normál anyákat használ, ehelyett ellenőrizze, hogy ezeket 
is megfelelően húzta-e meg. Ellenőrizze az nyeregcső gyorskioldását ugyanúgy, mint a kerekek 
esetében.

VIGYÁZAT: Ha a kerékpárnak tárcsaféke van, tanulja meg, hogyan kell feltenni és levenni a 
kereket anélkül, hogy megérintené a tárcsákat vagy fékpatkót. Használat közben nagyon 
felforrósodhat, és megégetheti magát.

FOGANTYÓ

BEÁLLÍTÓ ANYACSAVAR 

NYITVA

BEÁLLÍTÁS

ZÁRVA

VIGYÁZAT: Ha a kerékpár hátsó tárcsafékkel van felszerelve, vigyázzon, nehogy megsérüljön 
a tárcsa, féknyereg vagy fékbetétek, amikor a kereket visszahelyezi. Soha ne aktiválja a 
tárcsafék vezérlő kart, hacsak a korong nincs megfelelően behelyezve a féknyeregbe.
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FIGYELMEZTETÉS: Ne vezessen, ha a kerékpáron vagy alkatrésszén bármilyen repedés, 
kidomborodás vagy bemélyedés van, még ha az kicsi is. Vezetés repedt kerettel, villával vagy 
bármely alkatrésszel teljes meghibásodáshoz és leeséshez vezethet, súlyos sérülés vagy 
halál kockázattal.

2.2.4 Ellenőrizze a kormányt, a szárat és az nyeregcsövet
Idővel ezeknek az alkatrészeknek a állapota romolhat az ütések vagy egyszerűen a használat miatt. 
Lehet, hogy ezekben az alkatrészekben elhasználódás és kopás jelei vannak, például az anyag 
deformációi vagy repedései. Ha igen, akkor azonnal menjen a Mondraker viszonteladójához, hogy 
javítsák vagy cseréljék ki őket.

2.2.5 A kerékpár rendszeres ellenőrzése
Általában minden kerékpár és különösen annak alkatrészei rendelkeznek használati élettartammal. 
Hossza attól függ, hogy melyik anyagból készültek, és hogyan használják és karbantartják. Ha 
kerékpára versenyben, nagy sebességgel, nagy súlyt hordoz, nagyon nehéz terepen halad, ugrál 
vagy bármilyen más agresszív kerékpározás csökkenti annak használati élettartamát, és növeli az 
összetörés vagy törés kockázatát. Ennek eredményeként a Mondraker azt javasolja, hogy végezzen 
rendszeres rutinellenőrzéseket, beleértve a következőket:

PELLENŐRIZENDŐ MINDEN VEZETÉS ELŐTT:

1. Az összes csavart és anyát meghúzzuk a gyártó által javasolt nyomatékértékre, különös tekintettel a 
kerék gyorskioldására.
2. Kormányrúd, szár és nyeregcső látható sérüléseket vagy bennük lévő repedéseket megkeresni.
3. Első és hátsó fékrendszerek.
4. A gumiabroncsok légnyomása.
5. A markolatok rögzítése a kormányon.	
6. A villa és a hátsó rugó helyes működése.

KIEGÉSZÍTŐKÉPPEN EGYSZER HAVONTA:

1. �Az összes cső, összekötő elem és a váz mozgó részeinek átnézése, keresve a mély karcolásokat, 
repedéseket vagy alakelváltozásokat.

2. Az első és a hátsó váltó működése.
3. Kormánycsapágy beállítása.
4. A sebességváltó és a fékvezetékek és a hidraulikus csövek haladása és állapota.

KIEGÉSZÍTŐKÉPPEN EGYSZER ÉVENTE AZ ÖN MONDRAKER FORGALMAZÓJÁNÁL:

1. Ellenőrizze a lánc állapotát.
2. Az alsó konzol beállítását és annak működését.
3. A pedálok fordulásának és csapágyainak beállítása.
4. Az első és a hátsó váltó beállítása és működése.
5. Kormányt, a szárat és az nyeregcsövet.
6. Fékrendszer, szükség esetén kábelek vagy hidraulikus csövek cseréjével.
7. A felnik beállítása és a küllők feszítése.
8. A gumiabroncsok állapota, szükség esetén cserélje ki azokat.
9. A markolatok állapota.
10. A hátsó felfüggesztéshez kapcsolódó összes alkatrész.
11. A villa szerkezete és működése.

FIGYELMEZTETÉS: A kerékpárokat és tartozékait agresszív használatra tervezték, de vannak 
korlátozásuk. Ezen korlátozások túllépése meghibásodást vagy törést okozhat, amely súlyos 
következményekkel jár a versenyző számára.
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2.3 Biztonsági felszerelés

FIGYELMEZTETÉS: Az a terület, ahol vezet, a kerékpárok használatára vonatkozó előírásokkal 
rendelkezik. Az Ön felelőssége, hogy ismerkedjen meg ezekkel a szabályokkal a kerékpárok 
és azok felszerelése tekintetében. Vegye figyelembe az összes helyi törvényt és előírást, 
amelyek vonatkoznak a kerékpár azonosítására és a lámpákra, a sisak viselésére, a útszélén, 
járdákon, kerékpárutakon és ösvényeken való haladásra, valamint a gyermekek ülésen való 
szállítására vagy vontatására. Az ön felelőssége, hogy betartja a törvényeket, és tisztában van 
azok megszegéséért kiszabott szankciókkal.

VIGYÁZAT: A fényvisszaverők nem helyettesítik a szükséges lámpákat. Az éjszakai és más 
rossz látótávolságú helyzetekben (pl. ködben vagy esőben) való vezetés veszélyes, ezért 
mind a lámpát, mind a fényvisszaverőt használnia kell.

VIGYÁZAT: Ha nem visel sisakot, a vezetés súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.

2.3.1 Sisak
A Mondraker azt javasolja, hogy minden versenyző sisakot viseljen, függetlenül a vezetés típusától. 
Szüksége lesz sisakra, ha biztonságban szeretne érezni magát a kerékpárján. Ügyeljen arra, 
hogy a sisakját megfelelően viselje, és a heveder jól rögzítve van. Kereskedő ajánlani tud az Ön 
körülményeinek legjobban megfelelő sisakot. Rendelkezésre áll a modellek széles választéka, és 
mindegyiket jóváhagyták az Ön biztonsága érdekében.

2.3.2 Fényvisszaverők
A fényvisszaverő egy másik alapvető biztonsági funkció a kerékpár számára. Segítenek más 
járműveknek a láthatatlan utakon. Minden kerékpárnak kerekenként két fényvisszaverője van, az 
első és a hátsó fényvisszaverő. Ha a fényszórók bármelyike elveszik vagy megsérül, keresse fel a 
viszonteladót, és szerezzen pótlást.

2.3.3 Lámpák
Ha éjjel vezetni akar, akkor a kerékpár elülső és hátsó részén lámpákat kell felszerelnie. Lámpák széles 
választéka található a piacon, bár a legnépszerűbbek az akkumulátorral működtethető lámpák, 
amelyeket a kormányra és az nyeregcsőre helyeznek. Javasoljuk, hogy forduljon a forgalmazóhoz a 
megfelelő világítási felszerelés érdekében.

2.3.4 Pedálok
A platform pedálok tűkkel rögzítik a vezető cipőjét. Mindig ügyeljen arra, hogy a cipő teljes talpát a 
pedálra tegye, hogy a lába ne csússzon le, és a pedál eltalálja a lábát.

2.3.5 Védő szemüveg
Javasoljuk, hogy minden alkalommal viseljen védőszemüveget, amikor kerékpároz. Egy bizonyos 
sebesség elérésekor a szél zavarhatja a szemét és csökkentheti a láthatóságot. A védőszemüveg levédi 
a levegőben lévő szennyeződéseket, port és rovarokat is, amelyek ütése halálos következményekkel 
járhat.
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FIGYELMEZTETÉS: Esés vagy más ütés rendkívüli stresszt okozhat a kerékpár alkatrészeiben, 
idő előtt elhasználódnak. Heves ütésnek kitett szénszálas alkatrészek és hajlított alumínium 
alkatrészek hirtelen eltörhetnek. Nem szabad kiegyenesíteni, mert még miután ezt megtette, 
továbbra is nagy a veszélye, hogy eltörnek. Ha kétségei vannak, mindig jobb cserélni ezeket az 
alkatrészeket, mert a biztonsága veszélyben van.

Ez a kézikönyv műszaki információkat tartalmaz a kerékpárok általános alkatrészeiről. Ha pontosabb 
és részletesebb műszaki információra van szüksége különösen az alkatrészről, kérjük, forduljon a 
gyártóhoz. A Mondraker azt javasolja, hogy vigye kerékpárját a Mondraker viszonteladójához minden 
javítás vagy karbantartás céljából, amelyet szakértő szerelők végeznek.

A kerékpár élettartama szempontjából nagyon fontos, hogy alkatrészeit megfelelően karbantartsa. Mint 
minden más gép, a kerékpár sem elpusztíthatatlan. Alkatrészeit nagy igénybevételnek teszik ki, amelyek 
gyengítik anyagukat. A kerékpár tartóssága és működése attól függ, hogy milyen anyagokat használ, 
és miként karbantartja. A kerékpár megfelelő karbantartása jobb teljesítményt nyújt, és az anyagok 
hosszabb ideig tartanak. Mint fentebb említettük, rendszeresen ellenőrizze a biztonsági funkciókat, és 
azt is javasoljuk, hogy vigye a kerékpárját a kereskedőhöz szervizelés céljából, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy a jármű megfelelően működik-e. Az alábbiakban néhány alapvető tanácsot talál a kerékpár 
karbantartásához.

4.1 Tisztítás
A kerékpárnak tisztának kell lennie a megfelelő működéshez. Azt így teheti meg. A biciklit nedves 
szivaccsal és szappannal kell mosni. A lánchoz, a lánckerékhez, valamint az első és a hátsó váltóhoz 
folyékony zsírtalanítót kell használni, amelyet a Mondraker viszonteladójánál vásárolhat. Miután a 
kerékpárt beszappanozta és a zsírtalanítót alkalmazta, öblítse le nem nyomás alatt álló vízzel, és ügyeljen 
arra, hogy a víz ne kerüljön olyan részekre, mint a kormánycsapágy, agyak vagy az alsó konzol. Ilyen 
módon a zsírt nem távolítjuk el ezekből az alkatrészekből.

4.2 Olajozó
Miután a kerékpár tiszta és száraz, olajozza meg. Az összes alkatrészre különféle zsírok és kenőanyagok 
léteznek, az alábbiakban azt javasoljuk, melyeket használja. A lánc, az első és a hátsó váltó, a karok, 
a kábelek és a hüvelyekhez folyékony olajat használhat, amelyet sprayként vagy folyadékként lehet 
megvásárolni. Van még egy teflon alapú kenőanyag, amely bevonja azt a helyet, ahol felvitték, így a 
szennyeződés nem kerülhet be kenés közben. Az nyeregcsőhöz zsírt használhat, amely a vázat vízállóan 
is tartja. Az agyak, a kormánycsapágy és az alsó konzolok esetében azt javasoljuk, hogy keresse fel a 
viszonteladót, mivel ezeket szét kell szerelni kenés céljából, és ehhez sok tapasztalatra és speciális 
eszközökre lesz szükség.

2.4 Ha elesett
Először ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg, és kezelje a sebeket a lehető legjobb módon. Forduljon 
orvoshoz, ha szükség van rá. Ezután ellenőrizze a kerékpár sérülését. Minden esés után vigye a kerékpárt 
a hivatalos Mondraker viszonteladóhoz, hogy teljes ellenőrzést végezzen. A szénszálas alkotóelemeket, 
ideértve a vázat a kerekeket, a kormányt, a szárat, a forgattyúkat, a fékeket stb., Amelyek ütésbe kerültek, 
csak akkor szabad használni, ha azokat szétszerelték és alaposan megvizsgálta egy képzett szerelő.

3. KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

4. KERÉKPÁR KARBANTARSÁS



81

HG

FIGYELEM: A tolósegéd funkciót csak akkor kell használni, ha tolja az e-biciklit. A nem megfelelő 
használat a felhasználó sérülését okozhatja.

Hogyan működik
Az ilyen típusú kerékpárokat jogilag az EPAC (elektromos támogatású bicikli, „e-bike” elnevezéssel) 
osztályozza. Ez a kategória különbözik azoktól a járművektől, amelyeket általában sebességváltónak 
hívnak, amelyekre típus-jóváhagyási követelmények vonatkoznak, regisztrációra és biztosításra van 
szükség. Az e-kerékpár egy olyan kerékpár, amely kiegészítő motorral van felszerelve, maximális 
teljesítménye 250 W, amely elősegíti a 25 km / h sebességű pedálozást, és csak akkor működik, ha a 
kerékpáros pedálokat működtet.

A motor segítő szintje változó, állítható és a kerékpáros megváltoztathatja még vezetés közben is. A 
segítségnyújtás fokozatosan csökken, és végül kikapcsol, amikor eléri a 25 km / h sebességet. A kerékpár 
normál esetben használható, ha a pedálsegéd-rendszer ki van kapcsolva. Ezenkívül egy e-motor fel 
van szerelve egy nyomógomb funkcióval, amelyet egy gombnyomással lehet aktiválni, és 6 km / h 
sebességgel meghajtja a kerékpárt.

Az e-kerékpár másképp viselkedik, mint a hagyományos kerékpárok. Átlagsebessége és tömege 
magasabb, ezért a fékerő is nagyobb lesz.

Felhasználási javaslatok és figyelmeztetések
Javasoljuk, hogy szerezzen tapasztalatot, és tesztelje különféle körülmények között az e-kerékpár 
működési tartományát, mielőtt hosszabb és nagyobb kihívásokkal teli túrákra indulna. Ne feledje, hogy 
a tartományt számos tényező befolyásolja, mint például a segélyszint, a sebességváltó viselkedése, 
abroncs típusa és nyomása, az akkumulátor kora és állapota, a terep stb.

Az e-kerékpár rendeltetésszerű használata a 4. kézikönyvcsoportba tartozik, a jelen útmutató 1.4 
szakaszában meghatározottak szerint (Közepes akadályú, egyenetlen utakon való utazáshoz), a közutak 
kivételével. Ha e-biciklijét közutakon kívánja használni, be kell tartania az érintett ország közlekedési 
szabályait.

Semmilyen körülmények között ne módosítsa az e-motor alkatrészeit. Ez megsértheti a helyi törvényeket 
és / vagy veszélyes működési feltételeket eredményezhet. Kérjük, olvassa el figyelmesen a motor 
gyártójának használati útmutatóját a részletesebb információkért.

Tisztítási javaslatok
A kézikönyv 4.1. Szakaszában szereplő pontokon kívül tartsa tisztán az akkumulátort. Tisztítsa meg tiszta, 
puha ruhával, és ne merítse vízbe, és ne tisztítsa nyomás alatt álló vízzel. A tisztítást követően ne szárítsa 
meg az e-kerékpárt sűrített levegővel, mivel a szennyeződések behatolhatnak a lezárt területeken, 
valamint az elektromos és elektronikus alkatrészekbe, és korrózióhoz vezethetnek.

5. e-KERÉKPÁROK
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e-kerékpár ellenőrző indikátorok

SEBESSÉG

EGYSÉG
(km/h,mph)

TÁVOLSÁG

TÖLTÉSI SZINT

TÁMOGATÁSI SZINT 
NŐVELÉSE 

BE / KI

TÁMOGATÁSI SZINT 
CSÖKKENTÉSE

TOLÓSEGÉD

Töltési javaslatok
Az akkumulátort részben feltöltöttük. Annak érdekében, hogy az első futtatás során maximális energiát 
érjen el, töltse fel teljesen az eredeti akkumulátortöltővel.

Az akkumulátort bármikor feltöltheti külön-külön vagy kerékpáron, élettartamának csökkentése nélkül. A 
töltési folyamat megszakítása az akkumulátort nem károsítja. Az akkumulátor hőmérsékletszabályozóval 
van felszerelve, amely csak 0 ° C és 40 ° C közötti hőmérsékletet tesz lehetővé.

FIGYELMEZTETÉSEK: Csak az e-kerékpárhoz mellékelt töltőt vagy azonos eredeti töltőt 
használjon. Csak ez a töltő illeszkedik az e- kerékpárhoz használt lítium-ion akkumulátorhoz.

Tartsa a töltőt esőtől és nedvességtől távol. A víz behatolása az akkumulátortöltőbe növeli az 
áramütés kockázatát.

Csak az e-kerékpárhoz jóváhagyott lítium-ion akkumulátorokat töltse. Az akkumulátor 
feszültségének meg kell egyeznie a töltő töltési feszültségével. Ellenkező esetben tűz és 
robbanás veszélye áll fenn.

Tartsa tisztán az akkumulátortöltőt. A szennyeződés áramütést okozhat.

Minden használat előtt ellenőrizze az akkumulátortöltőt, a kábelt és a csatlakozót. Ha sérülést 
észlel, ne használja az akkumulátortöltőt. Soha ne próbálja meg kinyitni az akkumulátortöltőt. 
A javításokat csak képzett szakember végezheti el, és kizárólag az eredeti pótalkatrészek 
felhasználásával szabad elvégezni. A sérült akkumulátortöltők, kábelek és csatlakozók növelik 
az áramütés veszélyét.

Ne működtesse az akkumulátortöltőt könnyen gyúlékony felületeken (például papír, textil 
stb.) Vagy környezetében. Az akkumulátortöltő hevítése a töltési folyamat során tűzveszélyt 
jelenthet.

Óvatosan érintse meg a töltőt a töltés során. Viseljen védőkesztyűt. A töltő jelentősen 
felmelegedhet, különösen magas környezeti hőmérsékleten.

Gőzök távozhatnak az akkumulátor sérülése és nem megfelelő használata esetén. Keressen 
friss levegőt, és rossz közérzet esetén forduljon orvoshoz. A gőzök irritálhatják a légutakat.
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A Mondraker kerékpárokat kizárólag hivatalos forgalmazóink hálózatán keresztül értékesítjük, akik a 
kerékpárokat felszerelik, finomhangolják és elvégzik a szükséges karbantartást.

A Mondraker vázakat a leginnovatívabb gyártási módszerek szerint gyártják, és súlyos minőség-
ellenőrzésnek vetik alá őket. Ezért a Mondraker kerékpárok életre szóló garanciával rendelkeznek 
minden vázra, anyag- vagy gyártási hibák esetén.

GARANCIA FELTÉTELEK:
1.	 1A Mondraker jótállást a www.mondraker.com weboldalon történő előzetes regisztrációval kell 

aktiválni, legfeljebb a vásárlás után 3 hónapon belül. Minden nem regisztrált kerékpárra a vásárlás 
országában megkövetelt minimális jótállási feltételek vonatkoznak.

2.	 Ez a garancia a 2010-es szezonban vagy azt követően vásárolt kerékpárok és keretek vásárlásának 
napjától érvényes. Csak az eredeti tulajdonosra vonatkozik, és nem ruházható át.

3.	 A kerékpárokra szerelt összes alkatrészre, felfüggesztő villára és hátsó lengéscsillapítójára a gyártó 
eredeti garanciája vonatkozik, a vásárló ország jogszabályai által előírt minimumokkal.

4.	 A vázfestékre vonatkozó garancia két évre szól.
5.	 A garancia hatálya alá tartozó okok miatti csere esetén, az összes váz, ugyanazon évjáratú, azzal 

megegyező, egyenértékű vagy magasabb modellre cserélik, amíg a készlet tart. Ha ugyanabból az 
évből nem állnak rendelkezésre vázak, akkor azt egy következő évvel megegyező váz váltja fel, ami 
azt jelenti, hogy a váz alakja, színe és grafikai tervezése jelentősen eltérhet.

6.	 Minden jótállási igényt a Mondraker hivatalos forgalmazójánál kell benyújtani, és be kell nyújtani a 
vásárlás igazolását is.

GARANCIA KIZÁRÁSOK:
1.	 	A vázak és az elhasználódó alkatrészek, például gumiabroncsok, markolatok, láncok, fékbetétek, 

láncvezetők stb. elhasználódása és normál kopása.
2.	 Rossz összeszerelési vagy karbantartási és szerelési alkatrészek és tartozékok, amelyeket nem 

eredetileg a kerékpár számára terveztek, vagy amelyek nem kompatibilisek vele.
3.	 Ez a garancia a hibás alkatrészek javítására vagy cseréjére korlátozódik, és nem terjed ki a személyi 

sérülésekre, amelyek közvetlenül vagy közvetve a használat közben fellépő hibájukból származnak.
4.	 Sérülés vagy meghibásodás baleset, visszaélés vagy gondatlanság miatt.
5.	 A különböző kerékpár/váz élettartama változó, a felhasznált anyag típusától és felépítésétől függően. 

Ez az élettartam csökkenhet a felhasználás formája és típusa, illetve a karbantartás és gondozás 
hiánya miatt. Ezért a garancia ettől a ponttól függ.

6.	 Minden vázat meghatározott felhasználási célra gyártanak a műszaki előírásainak megfelelően. A 
jótállás akkor érvényes, ha a kerékpárt úgy használják, amilyen célra gyártották.

VIGYÁZAT: Olvassa el és tartsa be az akkumulátor, a motor és a kerékpáros számítógép használati 
utasításában található utasításokat és biztonsági figyelmeztetéseket.

A töltő alsó oldalán a következő tartalmú biztonsági figyelmeztetés található:
CSAK eredeti lítium-ion akkumulátorokkal használható!

 A töltő használata, tisztítása és karbantartása közben gondoskodjon arról, hogy a gyerekek ne 
játszanak a töltővel.

Gyerekek vagy emberek, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális korlátokkal rendelkeznek, 
vagy tapasztalataik, ismereteik hiánya miatt nem képesek biztonságosan működtetni a töltőt, 
csak felügyelet alatt használhatják azt, vagy egy felelős személy utasítása után. Ellenkező 
esetben fennáll a működési hibák és sérülések veszélye.

6. MONDRAKER GARANCIA
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1.	 A hátsó háromszögeknek és a függesztőkaroknak a vásárlás dátumától számítva 2 év garancia van. 
Törés esetén csak a sérült rész kerül kicserélésre, a teljes váz nem.

2.	 Az alkatrészek pótlásának vagy cseréjének a munkája.
3.	 Minden jótállási kérdésre a szerelők végső döntése alapján kerül sor a kár jellegére és okaira 

vonatkozóan, a váz alapos műszaki elemzése után.

* Ha a fenti kikötések bármelyikét tiltja valamely ország joga, akkor az adott kikötést törlik, a többi 
pedig továbbra is alkalmazandó.

A Mondraker kerékpárok megfelelnek a következő biztonsági előírásoknak:

EN ISO 4210-2:2014. Hegyi, városi és túra, fiatal felnőtt és versenykerékpárok
Az ISO 4210 ezen része meghatározza az I. táblázatban megadott nyeregmagasságú kerékpárok 
és részegységek tervezésére, összeszerelésére és tesztelésére vonatkozó biztonsági és 
teljesítménykövetelményeket, és meghatározza a gyártó irányelveit az ilyen kerékpárok használatára 
és karbantartására vonatkozóan.

Az ISO 4210 ezen része vonatkozik a fiatal felnőtteknek szóló kerékpárokra, amelyek maximális 
nyeregmagassága meghaladja a 635 mm-t és kevesebb mint 750 mm, városi és túrakerékpárok, 
hegyikerékpárok és versenykerékpárok, amelyek maximális nyeregmagassága 635 mm vagy több, 
beleértve az összecsukható kerékpárokat is (lásd az I. táblázatot).

Az ISO 4210 ez a része nem vonatkozik a különleges kerékpártípusokra, például szállítókerékpárokra, 
fekvő kerékpárokra, tandemokra, BMX kerékpárokra és olyan kerékpárokra, amelyeket igényes 
alkalmazásokhoz terveztek és szereltek fel, például szabályozott versenyes rendezvényekre, 
mutatványozásra vagy akrobatikus manőverekre.

EN ISO 8098: 2014 Kerékpárok kisgyermekek számára
Ez a nemzetközi szabvány meghatározza a biztonsági és teljesítménykövetelményeket, valamint 
a kisgyermekek számára teljesen összeállított kerékpárok és részegységek tervezésének, 
összeszerelésének és tesztelésének módszereit. Ezenkívül útmutatásokat is tartalmaz a kerékpárok 
használatával és karbantartásával kapcsolatban.

Ez a nemzetközi szabvány olyan kerékpárokra alkalmazható, amelyek maximális nyeregmagassága 
meghaladja a 435 mm-t, de kevesebb mint 635 mm, és amelyeket a hátsó kerékre továbbított meghajtó 
hajt meg. Ez nem vonatkozik mutatványok végrehajtására szolgáló speciális kerékpárokra
(például BMX kerékpárok). 

KERÉKPÁR
TÍPUS

Városi és túra
kerékpár

635 vagy több

Kerékpárok
fiatal felnőttek számára

635 vagy több, de
kevesebb mint 750

verseny
kerékpárok

635 vagy többMAXIMÁLIS
NYEREGMAGASSÁG

Táblázat I - A nyereg maximális magassága
(Méretek milliméterben)

7. KIEGÉSZÍTŐ MINŐSÉGI GARANCIA
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EN 15194 kerékpárok. Elektromos tápellátású kerékpárok. EPAC kerékpárok
Ez az európai szabvány az elektromos tápfeszültségű biciklikre vonatkozik, amelyek maximális 
folyamatos névleges teljesítménye 0,25 kW, amelyek teljesítménye fokozatosan csökken, és végül 
lekapcsol, amikor a jármű eléri a 25 km / h sebességet, vagy ha a kerékpáros megállítja a pedált.

Ez az európai szabvány meghatározza a biztonsági követelményeket és a vizsgálati módszereket az 
elektromos erővel támogatott kerékpárok és részegységek tervezése és összeszerelése szempontjából 48 
VDC-ig terjedő akkumulátor feszültséget vagy egy 230 V-os bemeneti töltővel felszerelt rendszerekhez.

Ez az európai szabvány meghatározza a motorteljesítmény-kezelő rendszerek, az elektromos áramkörök, 
beleértve a töltőrendszert, követelményeit és tesztelési módszereit, hogy értékelje az elektromosan táplált 
biciklik és részegységek tervezését és összeszerelését olyan rendszereknél, amelyeknek legfeljebb 48 
VDC feszültsége van, vagy tartalmaz akkumulátor töltőt 230 V-os bemenettel.
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A KERÉKPÁR TULAJDONOSA

MONDRAKER MEGHATALMAZOTT FORGALMAZÓJA			 

DÁTUM			   TELEPÜLÉS 			   ORSZÁG

PECSÉT











POZNÁMKY



POZNÁMKY





Blue Factory Team, S.L.U.
Elche Parque Empresarial
Torres y Villarroel, 6
03203 Elche 
SPAIN

info@mondraker.com
www.mondraker.com




